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第二章 报价明细表

苍南县民政局：

按贵单位招标文件要求，我方谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价明细表的价格完成 2023 苍南县村

社居家养老服务照料中心配置智能服务终端项目【项目编号：CNDL2023094】的实施。

报价单位为人民币元

序号 名称 品牌（如有） 规格型号（或具体服务） 数量 单价 总价

1

智慧

养老

社区

系统

软件

智慧

助餐

智慧

堂食

点餐机点餐

杭州易护科技有

限公司

型号：定制

规格：针对居家养老服务照料中心就餐的老人，采

取点餐机扫长者码、人脸识别、ic 卡刷卡身份识别，

识别身份后智能提示禁忌饮食信息，记录用餐数据。

1 25000 25000

2 优惠管理
型号：定制

规格：对老人优惠进行设置，针对老人实际使用优

惠进行记录和查看。

3 菜品设置 型号：定制

规格：支持食堂管理人员对菜品进行设置。

4 点餐记录
型号：定制

规格：查看所有老年人的点餐记录，包括点餐时间、

菜品、优惠金额等信息。

5

智慧

送餐

线上点餐

型号：定制

规格：支持通过线上点餐操作，进行在线点餐，能

够看到提供的不同菜品信息、点餐下单、餐后订单

评价等。

6 周边食堂
型号：定制

规格：通过地理位置查看周边可提供送餐服务的老

年食堂网络。

7 配送端
型号：定制

规格：送餐人员通过线上应用进行送餐，同时可以

看到配送时间等信息
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8

健康

支持

指标

管理
健康监测

杭州易护科技有

限公司

型号：定制

规格：通过智能健康监测设备，获取老人血压、血

氧等指标数据

1 25000 25000
9

远程

问诊
远程问诊

型号：定制

规格：记录远程问诊发起人、发起次数等信息

10
能力

自评
能力自评

型号：定制

规格：支持老年人身体能力自评或代评

11

无感

监测

运营

监测
运营监测

杭州易护科技有

限公司

型号：定制

规格：在居家养老服务照料中心安装人脸识别设备，

护理员可通过人脸识别设备刷脸进行打卡签到，设

备提示识别成功，显示身份信息，实现对护理员的

监测管理。

1 25000 25000

12
流量

监测
流量监测

型号：定制

规格：在居家养老服务照料中心入口安装人流量设

备，对中心日常人员流动情况进行统计。

13
无感

测温
测温管理

型号：定制

规格：通过智能测温设备，进行出入人员的体温测

量，测量数据可自动上传到后台系统。

14

基础

功能

老人

管理
老人档案

杭州易护科技有

限公司

型号：定制

规格：为居家养老服务照料中心提供长者档案功能。

1 25000 25000

15
员工

管理
护理员管理

型号：定制

规格：记录护理员的基本信息，包括护理员姓名、

性别、年龄、联系电话等。

16
机构

管理
机构管理

型号：定制

规格：对居家养老服务照料中心机构信息进行管理

和帐号配置。

17
设备

管理
设备管理

型号：定制

规格：列明设备清单，并展示设备基本信息

18

云监

控平

台

云监控平台
型号：定制

规格：实时查看多个视频监控画面。

19

数据

驾驶

舱

数据驾驶舱
型号：定制

规格：智慧养老社区系统驾驶舱展示。
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1

智能

助餐

设备

液晶屏 京东方

型号：DV185WHM-NM1

规格：

1、规格：竖屏

12 8800 105600

2、尺寸：≥17.3 英寸

3、面板类型：LCD，液晶模组

4、显示比例：16:9

5、显示像素：1080*1920

6、面板亮度：≥350 cd/m² (Typ.)对比度：≥1000:1

(Typ.) (TM)

7、可视角度：上下左右≥80°8、

8、显示颜色：≥16.7M，70% NTSC

主控 众云

型号：ZYSJ09B

规格：

1、CPU ：ARM 六核 64 位处理器

2、GPU ：四核 GPU

3、内存 ：4G

4、内置存储容量 ：32GB，支持 TF Card 扩展

5、网络 ：支持以太网 10/100Mbps，支持 Ethernet。

支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议。

支持蓝牙功能

6、图像旋转：支持 0 度，90 度，180 度，270 度

手动旋转

7、显示接口：1*eDP 接口(eDP1.3 支持 2560*1600

60fps 输出),支持 3.3V/5V/12V 供电 ，1*LVDS 接

口（单路/双路，6 位/8 位）,支持 1080P 60fps 输

出, 支持 3.3V/5V/12V 供电 1*HDMI 2.0 支持 4K

60fps 输出 1*MiPi 接口(支持 MiPi 2560*1600

60fps 输出) 支持双屏异显功能

8、音频 ：1*喇叭输出(2*18W) 1*麦克风输入

9、触摸屏接口：1* I2C 接口（支持多点电阻触摸，

多点电容触摸）。支持 USB 多点红外触摸，多点电

容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触 摸，多点光学
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触摸等等。

10、摄像头接口：1* MIPI 摄像头功能。

11、RTC ：外置实时时钟供电电池，支持定时开关

机

12、USB：4*USB-2.0 HOST , 1*USB3.0 HOST , 1*USB

OTG

电容触摸屏 安触

型号：AC-C1398

规格：

1、尺寸：≥17.3 inch；

2、面板结构：G+G

3、厚度值：2.9±0.15mm；

4、输入方式：支持 Finger or Stylus

5、精确度：1pt+/-1.5mm 偏移；

6、触控点数/寿命：10点触控, ≥5000 万次；

7、分辨率：25ppi (Min.)；

8、玻璃雾度值：3% (Maximum)

9、触控偏差：≤2mm；

10、报点率：80-120point/ms

11、响应速度：<2.5 ms；

12、供电电压：5V USB；

13、传输方式：USB2.0；环境光线：支持全角度抗

强光照射

14、触控支持：点击、拖动、放大、缩小、旋转、

精细书写

扫码器 霍盛

型号：HF501C

规格：

1、光学系统：CMOS 高灵敏传感器

2、捕捉光源：隐藏式白光 LED 灯

3、照明光源： LED 灯

4、灵敏度： 倾斜±30° 偏转±40° 旋转 360°

5、对比度：20%

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0
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6、分辨率：640×480

7、识读码制 1D：Code 128,EAN-13,EAN-8, Code

39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of

5,ITF-8,ITF-14,ISBN,Code 93,UCC/ EAN-128,GS1

Databar,Matrix 2 of 5,Code11, Industrial 2 of

9,Standard 2 of 5,MSI 等

8、识读码制 2D： QR Code，手机支付码

9、识读精度：≥5mil

10、视场角度：60°

11、电压：4.5~5.5V DC

12、电流： 扫描时 60mA（典型值），220mA（最大

值） 工作电压=5V / 待机时 40mA / 休眠时 10mA

13、额定功耗：<1W（典型值）

14、接口： 提供 USB 接口

15、线长：150cm

16、抗震能力：抗 75 厘米自由跌落水泥地面

人脸识别摄像头
杭州博岚电子有

限公司

型号：BL6511

规格：

1、传感器类型：2 MP CMOS

2、分辨率：1920 (水平) × 1080 (垂直)

3、最低照度：0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

4、帧率：1080P 30 帧/秒

5、镜头：定焦：2.8 mm

6、视场角：2.8 mm：水平 62.9°，垂直 37.9°，

对角 70.4°

7、镜头接口：M8

8、日夜转换模式：彩色

9、视频输出:USB 2.0

10、供电方式:DC5 V ± 5%（USB 接口）

★11、具有人脸识别认证【提供人脸识别软件著作

权登记证书复印件并加盖原厂公章】
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外壳
杭州博岚电子有

限公司

型号：定制

规格：定制造型表面，采用铝合金+钣金结构，无锐

利边缘；钢化玻璃表面；超薄、超窄边设计

整机
杭州博岚电子有

限公司

型号：BL173A

规格:

★1、预装智能安卓系统，设备需通过温州市老年食

堂“e食无忧”应用场景软件兼容性测试。【提供温

州市老年食堂“e食无忧”应用场景软件授权证明，

并加盖原厂公章】

★2、提供设备 CCC 认证证书提供证书复印件并加盖

原厂公章

2

健康

检测

一体

机

身份识别模块 德卡

型号：T10

规格：

1、处理器：32 以上位 CPU

12 18000 216000

2、通讯方式：支持 USB 接口通讯或 RS232 串口通讯，

USB 接口采用 HID 免驱动技术

3、接触 IC卡 支持符合 ISO 7816 标准的 T=0、T=1

的 CPU 卡的操作，卡座插拔卡寿命至少 20 万次

4、最大读卡距离不小于 5cm

5、支持电源串口或 USB 口供电，DC 5V，具有过压

保护

6、操作系统 支持 Windows XP、7、8、10，Linux，

Android

7、工作环境 工作温度：-20ºC～50ºC；相对湿度：

5%～93%（非冷凝）

8、存储环存储温度：-20ºC～60℃；相对湿度：5%～

95%（非冷凝）

系统主机
温州途谱科技有

限公司

型号：TP-X20L

规格：

1、显示尺寸≥15.6 寸

2、显示分辨率≥1980*1020

3、摄像头像素≥500 像素，支持大镜头

4、电池容量≥8000 毫安

5、内存≥4+128G
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★6、支持摄像头转动。【提供产品实物图证明并加

盖原厂公章】

血糖仪 杭州微策

型号：VGM55

规格：

1、检测范围： 0.6-33.3 mmol/L

2、显示结果 ：血浆血糖值

3、样本类型： 新鲜毛细管全血

4、检测用酶： 葡萄糖氧化酶

5、最小加样量： 小于等于 0.5 微升

6、测试时间： 小于等于 5 秒

★7、支持更广的年龄段使用人员，与所配血糖试纸

配套使用时红细胞压积比范围为 20%-70%.【提供产

品检测报告，并加盖原厂公章】

8、电池使用时间：可充电电池，充满电后可测试≥

150 次

9、记忆容量：≥500 个测试结果以及日期和时间

10、支持数据传输端口：蓝牙, Micro USB

11、具备医疗器械注册证。【提供证书复印件，并

加盖原厂公章】

血压计
陕西康康盛世电

子科技有限公司

型号：ZQ-3100

规格：

1、测量范围：压力（0～299）mmHg［(0～39.9)kPa］；

2、脉率测量范围：30 次/分～199 次/分；

3、测量臂周长：22cm～42cm；

4、测量分辨率：压力±1mmHg(±0.2kPa)以内；

5、脉率偏差：±2%以内；

★6、压力传感器准确性：±1mmHg 以内【提供产品

检测报告，并加盖原厂公章】；

7、存储容量：可存储 99组测量数据；

8、电源： 电源适配器（输入 a.c.100V~240V，

50/60Hz，输出 d.c.6V，2A）；

9、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH；

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0
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10、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH；

11、数据传输要求：血压计可通过无线方式进行数

据传输；【提供产品检测报告，并加盖原厂公章】

12、为了保证设备的安全性，血压计须通过电源供

电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化的抗

扰度试验；【提供产品检测报告，并加盖原厂公章】

13、可采集血压指标；

14、具备医疗器械注册证。【提供证书复印件，并

加盖原厂公章】

无线心电
深圳市博声医疗

器械有限公司

型号：WeCardio UN

规格：

1、电源：230mA/h 3.7V 锂离子电池 1颗

2、操作方向：任何方向

3、外壳材料：注模防水 PC 塑料

4、导联(通道)：单导联

5、频率响应：0.5～40HZ

6、输入阻抗：≥3.0MΩ

7、耐极化电压：加入±300mV 直流电压后，记录和

显示的基线应无漂移，即 10s 期间内的漂移不超过

1mm。

8、共模抑制比：≥80dB

9、输入范围：0.05～6 mV

10、采样率：200 Hz

11、采样精度： 12 bits

12、数据传输：蓝牙传输

13、加权系数误差：应不大于±10％。

14、内部噪声电平：折合到输入端的内部噪声电平

应不大于 20uV(峰-峰值)。

15、波形识别能力：记录的波形无失真；

★16、幅度测量误差：当输入电压幅度值为（0.5～

4）mV 时，电压测量误差不大于±15％【提供产品相

关证明】

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0
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17、幅频特性：以 5Hz 正弦波为参考值，在（0.5～

40）Hz 内随频率变化，幅度的变化量应在 70％～

115％之间。

18、心率（HR）测量误差：最大允许误差为±（显

示值的 5％-1bpm）。

19、具备医疗器械注册证。【提供证书复印件，并

加盖原厂公章】

血氧仪 科瑞康

型号：PC-60FW

规格：

1、支持蓝牙传输；

2、支持测量范围：35%~100%

3、支持显示范围：35%~99%

4、支持测量精度：70%~100%：±2%

5、支持测量准确度：在 70～100%测量范围内，Arms

≤3%

6、支持脉率测量范围/显示范围：30bpm~250bpm；测

量误差：±2%或±2bpm 取大值

7、支持血流灌注指数显示功能显示范围：0.2%～20%

8、能点测 30 秒和连续测量选择，可以本机存储 12

组数据

9、使用环境 使用温度: 5℃~40℃ 环境湿度：

30%~80%，非冷凝，大气压力：70kPa~106kPa

★10、具有语音播报功能【提供产品检测报告，并

加盖原厂公章】

★11、抗工频干扰、自然光干扰能力【提供产品检

测报告，并加盖原厂公章】在 50Hz、60Hz、自然光

干扰模式，脉搏血氧饱和度和脉率测量值误差±1%，

0bpm。

12、最大平均光输出功率：≤2mW，血氧和脉率数据

的更新周期：＜10s

13、具备医疗器械注册证。【提供证书复印件，并

加盖原厂公章】

设备内置系统
温州途谱科技有

限公司

型号：定制

规格：

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0



11

1、为了降低老人使用难度，系统支持本地方言或普

通话播报；

★2、支持社保卡、微信扫码、手机验证码、人脸等

四种以上登录方式进行登录【提供系统截图证明】

3、支持预约挂号，接入市级预约平台，实现自动预

约挂号功能；

4、支持健康结果本地方言或普通话提示；

5、为了多种远程会诊场景、系统支持至少两种视频

接入；

6、系统支持公共健康档案接入，实现个人健康档案

查询。

7、提供实时消息推送能力：当主动发起视频请求时，

各层级医生需能第一时时间得到提示，并进行语音

提醒。

8、监管数据接入：主动发起视频请求、响应请求、

结束视频请求等需同步接入到监管平台

★9、体征上传：将体征数据（包括血压、血氧、血

糖等）上传到温州市区域 HIS 系统。【提供系统截

图证明】（注：仅要求设备上有该功能，不得再收

取设备端的开发费用，如需开通，由建设单位另行

支付给温州市区域 HIS 系统开通费）

10、系统支持个人档案修改以及展示功能

11、具备远程会诊功能。【提供原厂“无人诊室远

程会诊系统”软件著作登记权，提供证书复印件并

加盖原厂公章】

3 室内人脸门禁测温一体机
浙江大华技术股

份有限公司

型号：DH-ASI7213K-WT

规格：

1、50000 张人脸底库

12 5500 66000

2、支持测温功能，温度范围：30℃~45℃，测温误

差≤±0.5℃；

3、支持体温异常报警信息及语音提示

4、支持未戴口罩提醒或未戴口罩拦截

★ 5、应支持仅测温模式，不需要注册人员信息即

应实现测温业务，并能配置开门授权。（提供第三
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方有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★ 6、样品应支持管理平台、设备 WEB 端视频预览

功能。（提供第三方有效检测报告复印件加盖原厂

公章）

★ 7、误识率测试：将探测数据库中 10000 张非注

册人员抓拍照导入样品进行批量比对。误识率=误识

数/10000 误识率应≤0.01%（提供第三方有效检测报

告复印件加盖原厂公章）

8、采集并推送开关门等数据信息

9、可采集体温数据指标

4 人流量统计设备
浙江大华技术股

份有限公司

型号：DH-IPC-HDW7443X-E2

规格：

1、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数

统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/

周/月/年报表，导出使用

12 2200 26400

2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，

物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测

3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，

支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝

光，支持人脸属性提取，支持 6种属性，8种表情

4、支持三码流功能，两路高清视频显示

5、采用高性能星光级低照度 400 万像素 1/3 英寸

CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

6、最大可输出 400 万(2560 × 1440)@25fps

支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输

7、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 20 米

8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数

字水印，适用不同监控环境

9、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用

不同带宽和存储环境

10、支持报警 2进 2出，音频 2进 1出，485，BNC，

最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器

11、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，

3fbe86c1855e475e9683d255cb9466e0
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最大电流 165mA，方便工程安装

12、支持 IP67 防护等级

★ 13、支持高度自适应功能开关设置，可根据设备

安装高度，安装角度自适应调整视场角及检测距离；

（提供第三方有效检测报告复印件加盖原厂公章）

★ 14、支持智能分时复用功能，可支持设置 10 套

智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，

可按时间设置自动切换；（提供第三方有效检测报

告复印件加盖原厂公章）

★ 15、支持在垂直方向进行角度调整，垂直调整角

度范围 0°~70°。（提供第三方有效检测报告复印

件加盖原厂公章）

16、支持通过摄像头等方式进行人流量统计

5 视频监控
浙江大华技术股

份有限公司

型号：DH-IPC-HFW523TSL-K

规格：

1、采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，

低照度效果好，图像清晰度高

36 400 14400

2、最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白

模式);0Lux(补光灯开启)；

3、可输出 200 万(1920×1080)@30fps

4、支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流

5、接入标准：ONVIF（Profile S）;CGI;GB/T28181;

6、最大红外监控距离 50米

7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背

光补偿，数字水印，适用不同监控环境

8、支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用

不同带宽和存储环境

9、内置 MIC

10、支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装

11、支持 IP67 防护等级

6 项目维保服务 温州联通
型号：定制

规格：包含 3年项目维保服务、软硬件安装调试
1 50000 50000
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7 系统集成服务 温州联通

型号：定制

规格：与温州市老年食堂“e食无忧”应用场景软件

系统、市级智慧养老社区系统、省厅“浙里康养”

应用实现互联互通

1 20600 20600

合计（小写） 599000

合计（大写） 伍拾玖万玖仟元整

注：1.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采

购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价）；采购内容未包含在《报价明细

表》报价内容（报价名称）中，投标人不能作出合理解释的，采购人将不接受该报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4.特别提示：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真

填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，

属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本表可延续，投标人不得更改本表基本格式。

投标人名称（盖章）：中国联合网络通信有限公司温州市分公司

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：2023 年 5 月 25 日
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